


VENTAFLEX"

T
Luftfihrungssysteme der Zukunft

VENTAFLEX

Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Im Gewerbegebiet 3

48612 Horstmar - Germany
www.ventafex.de

Ansprechpartner

Leiter Vertrieb

Volker Stumpf

Tel..  +49 (0) 25 58/93 92 60
Fax +49 (0) 25 58/93 92 69
Mail: v.stumpf@ventafex.de

Vertriebspartner Deutschland

Krensel Handels GmbH
Schkopauer Ring 4 - 12681 Berlin
Tel.: +49 (0) 30/93 440 20
Fax: +49 (0) 30/93 440 244
Mail: berlin@krensel.de

Industrie- u. Handelsvertretung Stiibert
Am Weinhof 17 - 23795 Bad Segeberg

Tel.: +49(0)40/ 32596205

Fax: +49(0) 40/ 3259 62 06

Mail: h.stuebert@ihs-klima.de

Hof3bach Industrievertretungen
Lustgarten 16 - 39317 Parey/Elbe
Tel.: +49(0)39349/51854
Fax: +49 (0) 39 349/53 000
Mail: hossbach.industriever-
tretungen@t-online.de

innotec Lingen

Cloppenburger Str. 35a - 49809 Lingen
Tel.: +49 (0) 591/610 620 83

Fax: +49 (0) 591/610 620 88

Mobil: +49 (0) 175/41 44 50 6

Mail: innotec-lingen@ewetel.net

Armin Miiller Werksvertretung

Auf dem Hundsborn 10 - 57234 Wilnsdorf
Tel.: +49 (0) 27 39/25 51

Fax: +49 (0) 27 39/28 08

Arnd G. Holker

Senefelder Str. 1 T4 - 63110 Rodgau

Tel.: +49(0) 61 06/26 78 583

Fax: +49 (0) 61 06/26 78 598

Mail: info@energiealternativen-hoelker.de

Ewald Egeler

Feuergasse 9 - 75365 Calw Stammheim
Tel.: +49(0)7051/2215

Fax: +49(0)7051/2443

Mail: ewald@hvegeler.de

Vertriebspartner Schweiz

TENEX Automation AG
Eichwiesstrasse 4 - CH-8645 Jona
Tel.: +41(0)552104043

Fax: +41 (0) 552104063
Mail: info@tenex.ch

Vertriebspartner Osterreich

defrotherm - fellner gmbh
A-8501 Lieboch - Doblerstrasse 18
Tel.: +43(0)3136-62000-0
Mobil: +43 (0) 699 14 62000 2
Fax: +43(0) 31 36 - 62000 14
Mail: office@defrotherm.at

Vertriebspartner Niederlande

Airpro Airhandling projects BV
Schutweg 9a, 5145 NP Waalwijk
Postbus 579, 5140 AN Waalwijk
Tel.: +31(0)416-652893
Fax: +31(0) 416 - 65 28 94
Mail: info@airprobv.nl

Projekt:

SIKA AUTOMOTIV

HAMBURG

Die Aufgabenstellung:

Bei der Gewinnung von Klebe - Lackstoffen
entsteht aggressive Abluft. Die Fa. Sika ent-
zieht diese Luft jetzt mit einem biologischen
Filtersystem der Fa. Stérk. Um den Vorgang
mit der notwendigen Prozesstemperatur von
15 - 35° Celsius zu ermoglichen, ist ein
isoliertes Rohrsystem zwingend erforderlich.
Der zum Anlagenprozess bendtigte Volumen-
strom belduft sich auf ca. 15.000 m3/h.

Die VENTAFLEX® Losung:

Die Bestandigkeit des VENTAFLEX®-Rohr-
systems wurde erreicht durch eine Edelstahl
Innendeckschicht. Diese ist resistent gegen
die I6sungsmittelhaltige Abluft, sodass die
50 mm Polyurethan Dammung geschutzt
wurde. Weiterhin war die Verarbeitung in der
Hoéhe von 5 m in waagerechter Rohrfih-
rung bei einem bestehenden Gebaude mit
unserem auferordentlich leichten Rohrsy-
stem ein Kriterium sich fiir VENTAFLEX® zu
entscheiden.

Seitens Fa. Stérk werden im Besonderen
die Losungsfndung und die dann &uRerst
professionelle Realisierung hervorgehoben.

Wir freuen uns - auch in Zukunft - auf eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Alle von VENTAFLEX® erhaltlichen Luf-
tungsrohre und Formteile wurden mittels
Spezialkleber und Rohrschellen miteinander
verbunden und kénnen somit beliebig in
Lange angepasst werden.

Die eingesetzten Produkte:
Rohrsystem ISO 50 Industry

Rohre, gedammt @ 820 mm Rohre

45 Meter, 15 Stiick Formteile, 2 motorge-
steuerte Drosselklappen, 1 Kompensator
Das fachgerechte Einbringen der defnierten
Messstutzen durch unseren Sonderbau war
ebenfalls im Leistungsumfang enthalten.
Material: Ultrapur-Hartschaum,
Auenbeschichtung: Glasfaserverstarkter
Kunststoff Innenbeschichtung: Edelstahl

Vorteile im Uberblick:

- bis zu 40 % weniger Energieverlust

- bis zu 60 % geringere Montagezeiten
- bis zu 10 % weniger Druckverlust

- bis zu 70 % geringeres Gewicht

Motorsteuerung
Drosselklappe




