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KAS EREI IM BAYRISCHEN WALD

LUFTUNGSANLAGE FUR DIE PRODUKTION

Luftfilhrungssystem in der Rohrdimension
920 mm, Montage im Innen- und Aufden-
bereich der Produktionshalle
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Die Aufgabenstellung:

Die Installation des Luftungssystems musste
wahrend der laufenden Produktion in der
Halle wie auf dem Dach erstellt werden. Das
Rohrsystem soll die neusten energetischen
Anforderungen entsprechen. Aufgrund der
extrem glatten GFK Oberflache sind die
Hygiene Anforderungen kein Problem. Nicht
zuletzt der deutlich geringere Preis, im Ver-
gleich zum Edelstahlrohr, war flr den Kunden
ausschlaggebend sich fur das Ventaflex
Rohrsystem zu entscheiden.

Durch unseren Lamdawert 0,022 W/ mK
(WLG 022) wie in dem nachfolgend be-
schriebenen Praxisvergleich illustriert, war
die Entscheidung VENTAFLEX® einzusetzen
schnell getroffen.

Systembedingungen:

- Volumenstrom im Lastfall: max. 8000 m3/h
- Stromungsgeschwindigkeit: 3,34 m/s

- Lange Rohrnetz: ca. 250 m

Praxisvergleich VENTAFLEX® zu Glas-
wolle isoliertem Wickelfalzrohr

Bei einem gedammtem Luftungsrohr-
System mit den Vorgaben

Lange: 50 m
Baureihe: 630
Dammstarke: 5cm

At 20K

Es muf3 somit folgende Leistung
aufgebracht werden:
VENTAFLEX®: 900 W
Fremdrohr: 1.430 W

Fazit: Das VENTAFLEX®-System senkt
die laufenden Betriebskosten und bietet
eine Energie- und Kostenersparnis von
bis zu 40%.
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Die Realisierung mit Ventaflex:

Das Bauvorhaben umfasst mehr als 200 m
Rohr in der Dimension 920 mm. Zum Einsatz
kamen ca. 50 vorgefertigte Baugruppen

in 3 m Lange die bei VENTAFLEX® erstellt
wurden. Die Gewichtsreduzierung im Ver-
gleich zu Edelstahlrohr erleichterte gerade
die Innenmontage der Installation. Eine 3 m
Baugruppe in der Dimension 920 mm wiegt
gerade mal 48 kg. Auch im Bezug auf Reini-
gung der Rohroberflache (Innen wie Aufien)
ist das Ventaflex System wartungsfreund-
lich. Sonderbauteile wie T-Stlicke mit zwei
Drosselklappen und Weitwurfdisen wurden
ebenfalls bei VENTAFLEX® vormontiert.

Alle von VENTAFLEX® gelieferten Liftungs-
rohre und Formteile wurden mittels
Spezialkleber und Rohrschellen miteinan-
der verbunden. Passlangen kénnen auf
einfachste Weise direkt an der Baustelle
hergestellt werden

Die eingesetzten Produkte:

Rohrsystem ISO 50 Industry

Rohre, gedammt @ 730 mm, @ 920 mm
mehr als 250 Meter sowie diverse Formteile
und Sonderbauteile.

Material: Ultrapur-Hartschaum, 35mm bis
45 mm. AuRen- und Innenbeschichtung: GFK
(Glasfaserverstarkter Kunststoff)

Vorteile im Uberblick:

- bis zu 40 % weniger Energieverlust

- bis zu 60 % geringere Montagezeiten
- bis zu 10 % weniger Druckverlust

- bis zu 70 % geringeres Gewicht
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Luftfithrungssysteme!

Referenzen unter: www.ventaflex.de



