








Ansprechpartner

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail/Internet

Anfrage Bitte Formular ausfüllen, kopieren und faxen an:

+49 (0) 25 58 - 93 92 69
oder per E-Mail an: info@ventaflex.de

VENTAFLEX Luftleitung, rund

aus FCKW freiem, hochdämmenden

Polyurethan Hartschaum,

Wandstärke 30 mm oder 50 mm.

Wärmeleitfähigkeit 0,022 W/mK.

Innen und außen mit UV-stabilisierter

GFK-Beschichtung.

Die Bauteile erreichen 

Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237

und 13403.

Verbindungsarten:

1) Feder und Nutverbindung,

 die Abdichtung erfolgt

 mittels Spezialkleber SH100 

 und Schellen.

Einschließlich aller erforderlichen

Dichtungs- und Befestigungsmaterialien.

Komplett liefern und montieren.

VENTAFLEX Luftleitung, eckig aus

FCKW freiem, hochdämmfähigen

Polyurethan Hartschaum. 

Wandstärke 20mm. 

Wärmeleitfähigkeit 0,025 W/mK.

Innen und außen mit einer 

UV-beständigen Aluminiumbeschichtung.

Die Kanäle erreichen

Dichtheitsklasse C nach DIN EN 12237

und 13403.

Verbindungsarten:

1) Aluminium-Klebeband 

 und Spezialkleber SH100

2) Luftkanalflanschprofil, die Abdichtung 

 erfolgt mittels Dichtungsband   

 12 x 4 mm oder 12 x 6 mm

Einschließlich aller erforderlichen

Dichtungs- und Befestigungsmaterialien.

Komplett liefern und montieren.

Den Ausschreibungstext finden

Sie auch im Internet unter

www.ventaflex.de
Rubrik: download

Gern unterstützen wir Sie bei der 

Planung und Konzepterstellung.

Für eine Kontaktaufnahme
nutzen Sie bitte das Faxformular.
Oder rufen sie uns an: 
+49 (0) 25 28 - 93 92 70

Ich bitte um Zusendung weiterer Unterlagen

Ich bitte um Kontaktaufnahme

Ich benötige eine objektorientierte Beratung

Ich bitte um Ihr unverbindliches Angebot, Anfrage liegt bei

Ausschreibungstext

Luftleitung 
rund, oval

Luftleitung 
eckig

TECHNISCHE 
DATEN

Sie auch im Internet unter

www.ventaflex.de
Rubrik: download

Luftleitung 
rund

Vorisolierte Lüftungsrohre  »Rund« »Eckig«

Wärmeleitfähigkeit: 0,022 W/mK 0,025 W/mK

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +70°C* -30°C bis +70°C

Material: FCKW-freier hochdämmfähiger Hart-

schaum.

FCKW-freier hochdämmfähiger 

Hartschaum.

Dicke: 30 mm oder 50 mm 20 mm 

Beschichtung: verschiedene Möglichkeiten

GFK / Edelstahl / verzinkt / Aluminium

beidseitig Aluminium

Dichtheitsklasse: D C

Brandklasse: B1 oder B2 (je nach Art der 

Beschichtung selbstverlöschend)

B2 selbstverlöschend

Luftleitung 
oval

*kurzzeitig 90°



VENTAFLEX Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Im Gewerbegebiet 3 · D-48612 Horstmar

Tel 		 +49 (0) 25 58 - 93 92-60
Fax		 +49 (0) 25 58 - 93 92-69
Mail	 info@ventaflex.de

Unser Know-how ist Ihr Vorteil!
Wann schalten Sie um?

Ihr Lieferant für geräuscharme 
und energiesparende Lüftungssysteme

www.ventaflex.de




