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Einsatzgebiet für VENTAFLEX®: 
Erdverlegte Luftleitungen versorgen 
sechs Kindergruppen mit frischer Luft

Neubau einer großen Kita in Hünfeld
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Baubeginn Anfang 2020,  
Inbetriebnahme Anfang 2021: 
ein verlässlicher Teamplayer für konsequentes Timing 

Aufgabenstellung VENTAFLEX® -Lösung
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Nach wie vor ist der Bedarf an Betreu-
ungsplätzen groß, deshalb investiert die 
Stadt Hünfeld 4 Millionen Euro,  
um nach einem Jahr Bauzeit die Kita  
St. Jakobus in Betrieb nehmen zu  
können. In dem zweigeschossigen Ge-
bäude sollen sechs Kindergruppen von  
Krabbel- bis Vorschulalter untergebracht 
werden.  
Den Bedürfnissen der Kinder entspre-
chend ist eine gute Temperierung der 
Räume ebenso wichtig wie eine zuver-
lässige Versorgung mit Frischluft. Das 
Zu- und Ableitungssystem der Luft sollte 
raumsparend im Erdboden verlegt wer-
den. Gerade für erdverlegte Luftleitun-
gen gibt es nur eine Handvoll wenig 
überzeugender Lösungen am Markt –  
oft muss improvisiert werden oder es 
werden Kompromisse in Bezug auf 
Handling, Hygiene, Dämmung und, 
schlussendlich, Kosten eingegangen.  
So entschied sich der Bauherr für das 
System, das seinen Aufgaben am  
besten gerecht wird, für die VENTAFLEX®  
Luftleitungen. 
Zum Abschluss der Arbeiten wurde  
eine Dichtheitsprüfung mit der zertifi-
zierten Messtechnik von VENTAFLEX® 
vorgenommen – ein Service, den wir  
bei erdverlegten Luftleitungen gerne 
empfehlen. 

Ein solide „Basis“ für jedes Bauvorhaben sind 
erdverlegte Luftleitungen von VENTAFLEX® 

Vorteile durch das VENTAFLEX®  System

1. Es wurden rund 70 m gerade Stücke und 
Bögen im Durchmesser 650 mm verbaut. 

 
2. Alle Zubehörteile sind perfekt auf System und 

bauliche Gegebenheiten angepasst – von der 
Verbindungsschelle VentaSnap bis hin zur 
Wanddurchführung von außen nach innen. 

 Optimale Wärmedämmung WLS 022 reduziert Kondensatbildung 

 Zeitersparnis bei Installation durch Planung und Vormontage 

 Besondere Haltbarkeit durch GFK-Material  

 Einsparung bei den Betriebskosten – bis zu 40 % weniger Energieverlust,  

     bis zu 10 % weniger Druckverlust und bis zu 99 % weniger Leckageverlust 

 Individuelle Anpassung an Gegebenheiten durch Sonderbauteile 

 Erprobte Technik – Handhabung und Montage sind selbsterklärend,  

     dadurch leichtes Delegieren an Fachfirmen vor Ort 

+
+

+

+

+

+

Dichtheit dank VentaSnap-Schelle 

Die Bewährungen für das Fundament  
des Lüftungsturms


