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Aufgabenstellung

Die ca. 30 km westlich von Bern gelegene Gemeinde Ins lässt  ein 
großes Oberstufenzentrum errichten. Die verschiedenen  Gebäude 
sollen in mehrerlei Hinsicht nachhaltig erbaut werden: So spielt 
die Energiebilanz der verwendeten Baustoffe und die – bei Bedarf 
– Erweiterbarkeit eine große Rolle in der Planung. Um das vom 
Schweizer Bundesrat beschlossene «Netto-Null-Ziel» für den 
Ausstoß von Treibhausgas weitestgehend zu erreichen, wurde 
der Gebäudestandard «SIA-Effizienzpfad Energie» entwickelt. 
Das Ergebnis sind strenge Grenzwerte von CO2-Emissionen für 
die Bereiche Erstellung, Betrieb und Mobilität bei Investitionen 
der öffentlichen Hand.  
In diesem Fall waren es also nicht allein die hervorragenden  
funktionalen Eigenschaften, sondern auch die nachhaltige  
Herstellung und Entsorgung, die LAVANTUS® Luftleitungen für  
dieses Projekt so attraktiv machten. Ein weiteres Augenmerk 
wurde auf perfekte Dämmung des Systems gelegt – für einen 
wirtschaftlichen Betrieb und beste Luftqualität, gegen Kondensat-
bildung. Dass der Transport der Luft in VENTAFLEX® Systemen 
stets geräuscharm stattfindet, überzeugte die Planer zusätzlich.

LAVANTUS® erdverlegte Luftleitungen: 

• 114 Leitungen ø 250, je 3 m, insg. 342 m 

• 50 Bögen (15°/30°/45°/90°)

• 170 LavantusGrip-Manschetten

• 12 Mauerkragen und Ringraumdichtungen 

Der Schweizerische Ingenieur-  
und Architektenverein legt strenge 
energetische Baustandards fest
… und VENTAFLEX® kann „liefern“!

VENTAFLEX® -Lösung

Optimale Wärmedämmung WLS 022 reduziert Kondensatbildung 

Einsparung bei den Betriebskosten – bis zu 40 % weniger Energieverlust,  

     bis zu 10 % weniger Druckverlust und bis zu 99 % weniger Leckageverluste 

 Erprobte Technik – Handhabung und Montage sind selbsterklärend,  

     dadurch leichtes Delegieren an Fachfirmen vor Ort 

Zertifizierte Hygiene-Konformität der Leitungen nach VDI 6022  

Bis zu 70 % geringeres Gewicht – Vorteile beim Transport und Montage 
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Vorteile durch das VENTAFLEX®  System
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Sorgsam verpackte 3 m- 
Abschnitte der LAVANTUS® 
Luftleitungen reisen in  
die Schweiz. Wegen durch 
Brücken eingeschränkter  
Ladehöhe war es erstmalig 
ein Liegendtransport


