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Vor einem Jahr präsentierte VENTAFLEX® eine Innovation, die eine völlig neue Lösung 
für Planer großer Projekte darstellt: die LAVANTUS® Luftleitung für die Erdverlegung.  
Eine überwältigende Resonanz zeigte den immensen Bedarf für eine Luftleitung, die 
speziell für die Anwendung in diesem Bereich angepasst ist. 
Wir sind stolz, dass die jahrzehntelange Entwicklungszeit des patentierten  
Rotafusionsverfahrens von Erfolg gekrönt wurde:  
Mit LAVANTUS haben wir eine erdverlegbare Luftleitung mit konkurrenzlos positiven 
Eigenschaften erschaffen, auf die der Markt regelrecht gewartet hat …

Gerne beraten wir Sie persönlich, 
wie die LAVANTUS erdverlegte 
Luftleitung in Ihrem Projekt  
eingesetzt werden kann. 
 
Rufen Sie uns an:  
0 25 05 – 93 829 0

Werden Sie Teil der  
LAVANTUS®- 
Erfolgsgeschichte!

Stabiles Material  
Eine hohe Gewichtsbelastung, wie z.B. durch Fahrzeugverkehr, 
ist für LAVANTUS® kein Thema: so ist eine flexiblere Planung  
und die effektive Bewirtschaftung einer Baustelle gewährleistet.

Kostengünstige Anschaffung  
LAVANTUS Luftleitungen sind auch finanziell eine kluge Alternative 
zu herkömmlichen Systemen, die im Erdreich eingesetzt werden. 
Z.B. gegenüber dem – gerne als Kompromisslösung verwendeten 
– Kanalrohr in entsprechender Größe ist LAVANTUS® bedeutend 
günstiger.

Hygiene durch glatte Oberflächen  
Die glatten Oberflächen der LAVANTUS® Luftleitung vermeiden  
Anhaftungen, lassen sich leichter reinigen und minimieren die  
Reibungsverluste für einen hygienischen Luftstrom … das ist  
besonders interessant für hygienerelevante Bereiche wie z.B. die 
Lebensmittelindustrie, Rehakliniken oder Hallenbäder.

Einfache, schnelle Montage  
Zeit ist Geld! Bei LAVANTUS® reicht dem Monteur ein kleiner 
Werkzeugkoffer: Sowohl das Einkürzen der Leitungen als auch 
das Verbinden der einzelnen Segmente ist völlig unkompliziert 
und selbsterklärend.

Zahlreiche Leitungsdurchmesser  
Die Effektivität eines Lüftungssystems hängt nicht zuletzt von 
der Wahl der optimalen Leitungsdimension ab. Das LAVANTUS®-
Standardsortiment bietet Querschnitte in 12 Größen –  
bis hin zur imposanten Nennweite von 1250 mm.

Verbindungen: dicht und durchdacht  
Erdverlegung heißt: Das verlegte System muss zuverlässig dicht 
sein, Korrekturen ausgeschlossen. Dafür sorgt in unserem Fall die 
LavantusGrip-Manschette. Vier Edelstahl-Spannbänder und eine 
breite EPDM-Dichtung verbinden die LAVANTUS®-Leitungsseg-
mente stabil und sicher.

Geringes Gewicht  
Stabilität und trotzdem gute Händelbarkeit: das macht das  
Material der LAVANTUS® Luftleitung so einzigartig. So kann man 
sich den Einsatz von „schwerem Gerät“ buchstäblich sparen.

1 Jahr LAVANTUS®

„Ist die  
  aber groß  
  geworden … !“ 


