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Projekte, bei denen der Auftraggeber den Mut hat, neue ökonomische und ökologi-
sche Ideen zu verwirklichen, sind die „Lieblingsherausforderungen“ des VENTAFLEX®-
Teams. 
So geschehen auch bei einem großen Holzverarbeiter im niedersächsischen Gold-
stedt, wo Abwärme aus der Holzmühle in die Trocknungsanlagen rückgeführt und wei-
tergenutzt werden sollte. Mit anderen Worten: Große Mengen heißer Luft sollen mit 
möglichst wenig Wärmeverlust von A nach B transportiert werden – und das mit 
kleinstem Energieeinsatz. Erfolgreich verwirklicht wurde dieses spannende Projekt 
mit VENTAFLEX® Luftleitungen oval.  
> Mehr zum Projekt! Download PraxisReport 52

Im Vorfeld wurde auf Wunsch des Kunden speziell für dieses Projekt die Leistung der 
VENTAFLEX® Luftleitung oval und die des klassischen Blechkanals in Berechnungen 
gegenübergestellt. Das Ergebnis machte die Entscheidung für VENTAFLEX® einfach!

Ein gleichmäßiger Luft-
strom dank ovaler Form 
ohne „tote Winkel“ und 
glatter Oberfläche des 
GFK-Materials – hier kann 
ein deutlich kleiner dimen-
sionierter Ventilator zum 
Einsatz kommen. Ein un-
schlagbares Argument für 
VENTAFLEX® Luftleitungen 
oval.

VENTAFLEX® Luftleitungen 
oval verlieren im laufenden 
Betrieb nur halb so viel 
Wärme wie ein herkömmli-
cher eckiger Kanal. Grund 
dafür sind die deutlich bes-
seren Dämmeigenschaften 
des PUR Hartschaums ge-
genüber denen der Stein-
wolle.

Gerne beweisen wir auch  
bei Ihrem geplanten Projekt,  
dass gedämmte VENTAFLEX® 
Luftleitungen die beste Wahl 
sind.  
Rufen Sie uns an:  
0 25 05 – 93 829 0

Vergleichende Berechnungen halfen, die richtige Wahl zu treffen

Lasst Zahlen sprechen!Vorteil Dämmung!

Vorteil Form 

⬌

45 %  
Energieeinsparung 

aufgrund guter 
Dämmeigenschaften 

des PUR  
Hartschaums 

Download der  
vollständigen 
Berechnung

Vergleich: Wärmeverlust
VENTAFLEX®   

Luftleitung oval
rechteckige  

Metallkanäle

⬌

50 %  
weniger  

Ventilator leistung  
erforderlich 

Download der  
vollständigen 
Berechnung

Vergleich: Druckverlust
VENTAFLEX®   

Luftleitung oval
rechteckige  

Metallkanäle

Auf den folgenden Seiten finden Sie differenzierte Berechnungen zum Projekt.

ÖKONOMIE TRIFFT  
UMWELTSCHUTZ

„LUFTRECYCLING“

https://www.ventaflex.de/fileadmin/downloads/Praxis_Reports/52-Dachinstallation_zur_Abluft-Nutzung.pdf
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Wärmeverlust

⬌

Der Dämmwert des PUR-Materials ist deutlich besser als der Effekt, 
der durch ein Dämmen mit Steinwolle erzielt wird

BEISPIELRECHNUNG                                                   VENTAFLEX®                                                                     Klassischer Luftkanal 
                                                                                            Luftleitung oval                                                               rechteckig 
                                                                                            GFK Beschichtung/                                                         verzinktes Stahlblech/ 
                                                                                            PUR-Hartschaum                                                            Steinwolle 
 

Innenmaße                                                                       1270 x 2270 mm                                                             1200 x 2100 mm  

Dämmstärke                                                                    30 mm                                                                                30 mm  

Wärmeleitfähigkeit λ                                                      0,021 W/mK                                                                    0,034 W/mK  

Wärmeleitwiderstand R                                                 1,43 m²K/W                                                                       0,88 m²K/W 

Wärmedurchgang (U-Wert)                                           0,70 W/m²K                                                                       1,13 W/m²K 

                                                                                              

Querschnitt innen                                                             2,54 m²                                                                               2,52 m² 

Länge                                                                                 100,00 m                                                                            100,00 m 

Umfang innen                                                                  5,9 m²                                                                                 6,6 m²  

(Rohr-) Innentemperatur                                               65 °C                                                                                    65 °C 

Außentemperatur                                                            23 °C                                                                                    23 °C 

Temperaturdifferenz                                                       42 K                                                                                     42 K 

Wärmeverlust 1 m Leitung/Kanal                            173,46 W                                                                           314,16 W 

Wärmeverlust (gesamte Strecke)                             17346 W                                                                            31416 W 
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Druckverlust

⬌

Die Dimension und der Energieaufwand des Ventilators ist bei 
glatter Beschichtung und kantenloser Form deutlich kleiner
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BEISPIELRECHNUNG                                                   VENTAFLEX®                                                                 Klassischer Luftkanal 
                                                                                            Luftleitung oval                                                           rechteckig 
                                                                                            GFK Beschichtung/                                                     verzinktes Stahlblech/ 
                                                                                            PUR-Hartschaum                                                        Steinwolle 
 

Innenmaße                                                                      1270 x 2270 mm                                                         1200 x 2100 mm 

Querschnitt innen                                                           2,54 m²                                                                           2,52 m² 

Umfang innen                                                                  5.9 m²                                                                             6,6 m² 

hydraulischer (gleichw.) Durchmesser                       1.694 mm                                                                      1.527 mm 

 

Rohrreibungszahl λ                                                         0,01                                                                               0,07 

Länge                                                                                 100,00 m                                                                       100,00 m 

Dichte der Luft ρ (Standard 1,2)                                  1,20 kg/m³                                                                    1,20 kg/m³ 

Volumenstrom                                                                 80.000,00 m³/h                                                           80.000,00 m³/h 

Strömungsgeschwindigkeit                                          8,76 m/s                                                                        8,82 m/s 

Druckverlust gerade Leitung/Kanal                           35,33 Pa                                                                         213,85 Pa  

 

Zetta                                                                                   3,10                                                                                 3,10 

Druckverlust durch Einzelwiderstände  

(Bogen, T-Stück, etc.)                                                     142,73 Pa                                                                      144,64 Pa 

Gesamtdruckverlust                                                    178,07 Pa                                                                     358,49 Pa 

Gesamtdruckverlust in Pa                                         178,07                                                                            358,49  

Mögliche Ergebnisse anhand tagesaktueller Werte                                                                                      

Wirkungsgrad des Ventilators                                      55 %                                                                                 55 % 

Antriebsleistung des Ventilators                                  7,19 kW                                                                          14,48 kW 

                                                                                             

jährliche Nutzungsdauer                                               7.200 h                                                                           7.200 h 

Strompreis                                                                        0,29 €/kWh                                                                   0,29 €/kWh  

jährliche Betriebskosten des Ventilators                    15.022,35  €                                                                30.243,36  €


